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KALIBRO, TELAIO PER VIDEOPROIETTORI PT 21K E SIMILI

CODICE: 17461
Materiale Acciaio e Alluminio
Dimensioni 66x73x39 cm
Peso 20 kg

Beccheggio +/3°
Rollio +/3°

Rotazione +/5°

Categorie: Kalibro

Telaio con microregolazioni per sostegno sospensione videoproiettori Panasonic DZ21K

Struttura robusta, resistente e ingegnerizzata per proiezioni in stacking. Grazie alle sue micro-regolazioni sui tre assi,
mediante apposite chiavi a cricchetto, si ottiene sempre una ottimale messa a fuoco e centratura dell'immagine.

*Compatibile per le serie di videoproiettori:

Panasonic PT-DZ21K
Panasonic PT-RZ21K
Panasonic PT-RZ12K
Panasonic PT-RQ22K
Panasonic PT-RQ13K
Panasonic PT-RS20K
Panasonic PT-RS11K
Panasonic PT-DS20K
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Panasonic PT-DZ16K
Panasonic PT-DW17K

Stacking

OMOLOGATI FINO A 3 GABBIE IN STACKING
Massimo da terra: fino a tre gabbie

Massimo da soffitto: fino a due gabbie

Regolazioni

3 punti di regolazione

2 sistemi di regolazione del rollio e beccheggio
1 sistema di regolazione della rotazione

Caratteristiche

Prolunga della barra removibile

K-TILT per aggancio su americana

Golfari per aggancio a catena

Sistema con aliscaff per montaggio portrait e floor

Compatibilita
Anche con gabbie di aziende terze

Panasonic

RICHIEDI UN'OFFERTA

x

RICHIEDI UN'OFFERTA

Nome *

Cognome *
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Azienda *

Email *

Messaggio *

CIHo letto e accetto la Privacy Policy (%)
Leggi la nostra Privacy Policy
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